
 

Easy Way – Anwendungsanleitung 
Das Easy Way System wurde zur pyrotechnischen Verleitung von Feuerwerksbomben, Feuertöpfen u.ä. entwickelt. Die Verzögerung zwischen den 
einzelnen Abgängen beträgt ±1s. Somit kann im Takt von jeweils einer Sekunde jede beliebe Verzögerung zwischen den einzelnen Abschüssen 
gewählt werden. Um eine optimale und fehlerfreie Funktion zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgende Anwendungsanleitung. 

 

            
① Stecken Sie die Stoppine der ersten Bombe in die Aufnahme des 
Zündkonnektors. Bitte beachten Sie, dass die Stoppine ca. 1cm vom 
Papier freiliegen muss um eine zuverlässige Anzündung zu garantieren. 
 

 

            
② Zum Fixieren der Stoppine im Konnektor verwenden Sie ein 
passendes Stück Panzertape oder ähnlich, hochwertiges Klebeband. Bitte 
beachten Sie, dass die Stoppine auf Anschlag eingeschoben ist. 

 

             
③ Befestigen Sie nun weitere Bomben nach oben beschriebener 
Vorgehensweise am Easy Way Strang. In diesem Beispielbild wurden 2 
Konnektoren freigelassen und somit zündet die zweite Bombe nach 3s 
Verzögerung. Bei nur 1 freiem Konnektor hätte man 2s Verzögerung. 
 

 

             
④ Für eine elektrische Zündung können Sie nun am Zündkonnektor 
einen passenden E-Anzünder (mit 6mm Plastikhülse) in die vorgesehene 
Aufnahme einschieben. Pressen Sie den E-Anzünder dabei bis auf 
Anschlag ein. Die Aufnahme ist konisch und dient als Arretierung.  

 

               
⑤ Nachdem alle Effekte am Easy Way Strang verleitet wurden, kann 
dieser für den Transport verpackt, oder am Abbrennplatz in die Mörser 
verladen werden. Der Plastikstrang ist dabei relativ flexibel. 

 

              
⑥ Die Verladung in die Mörser erfolgt recht unkompliziert. Um 
Überzündungen und Abrisse zu vermeiden, beachten Sie bitte unbedingt, 
dass keine Stoppinen übereinanderliegen. 

 

                         
⑦ Bitte befestigen Sie den Easy Way Strang ausreichend fest an Ihrem 
Bombenrack. Wir empfehlen Kabelbinder im Abstand von ca. 15cm. 

 

               
⑧ Sollte es einmal so eng werden, dass sich Stoppinen überlagern, oder 
wollen Sie möglichst viele Konnektorabgänge nutzen, dann teilen sich 2 
Racks einfach einen gemeinsamen Bombenstrang. 

 

Unter www.blackboxxfireworks.de/sicherheit finden Sie weitere Informationen und Sicherheitshinweise. Gerne können Sie sich bei Fragen, 
Hinweisen und Anregungen aber auch unter Tel. +49-37364-8295 an unsere Kundenberater wenden, weitere Tipps und Anwendungsmöglichkeiten 
erfahren oder eine praktische Einweisung erhalten. Optimal ist Easy Way in Verbindung mit unserem Rack-System. 

 


